
 

 

 

 

 

 

 

 
Entfeuchter 

 
Oasis 75 

(Evolution 140)  

Fr. 459.- 

 
 

   

 ROBUSTER BAUTROCKNER FÜR KLEINERE RÄUME ZUM SYMPATISCHEN PREIS  TECHNISCHE DATEN 

Robuster Bautrockner für kleinere 
Räume zum sympatischen Preis. 
Ideal bei feuchtem Keller, für 
Archive und temperierte Garagen. 
Neuste Oasis-Serie mit 
verbesserter Effizienz und leiserem 
Betrieb. 
 
Die Oasis Entfeuchter gehören zu 
den weitverbreiteten Trocknungs-
geräten, die seit vielen Jahren auf 
Baustellen und auch von Privatan-
wendern erfolgreich eingesetzt 
werden. Nun wurden die Geräte 
überarbeitet und unter dem Namen 
"Evolution" dem neusten Stand der 
Technik angepasst. Der D75 ist für 
Keller und Räume bis 35 m² 
geeignet. 
 
Obwohl optisch sehr ähnlich 
gehalten, wurde die neue Serie 
gegenüber seinem Vorgänger in 
verschiedenen Belangen komplett 
überarbeitet: 
 
• deutlich geringerer 
Stromverbrauch 
• 50% leiserer Betrieb 
• Frontabdeckung wesentlich 
verstärkt 
• Hygrostatdrehschalter zum 
Schutz besser in die Front 
integriert 
• Zielfeuchte Skala beim 
Drehschalter für vereinfachte 
Einstellung 

Der Oasis 75 steht auf 4 Plastik-
rollen, kann auf Wunsch aber auch 
auf einer passenden Wand-
halterung stehend (bei uns 
erhältlich) an die Wand befestigt 
werden. Der Luftansaugbereich ist 
hinten, wo ein Filter die Feuchtluft 
reinigt. Der Filter selbst ist einfach 
zu entnehmen und zu reinigen. Die 
Trockenluft wird nach vorne in den 
Raum ausgeblasen. Das Axial-
gebläse ist hochwertig, der Luft-
druck wie bei allen Oasis-Geräten 
eher mässig. Der Evolution eignet 
sich somit bestens für allgemeine 
Feuchtekontrolle in klassischer 
Kellerumgebung, zum Beispiel in 
Neubauten, aber auch für unbeauf-
sichtigten Dauerbetrieb in Ferien-
häusern und temperierten 
Archiven. Für aktive Wäsche-
trocknung ist das Gebläse eher zu 
schwach. 
 
Die Zielfeuchte wird mittels 
stufenlosem Hygrostatrad an der 
Front reguliert. Ist der eingestellte 
Wert erreicht, pausiert der 
Entfeuchtungsbetrieb (auch die 
Ventilation stoppt) solange, bis die 
Feuchte wieder ansteigt. Der 
Betrieb wird auch nach 
Stromunterbruch mit 
unveränderter Einstellung 
weitergeführt. Der Evolution 140 
eigenet sich dadurch auch für den 
Betrieb an einer Zeitschaltuhr. 

 
Entfeuchtungsleistung pro Tag:  
Beispiele bei div. konstanten 
Temperaturen und Luftfeuchten: 
30°C / 80% r.F.: 14.60 L 
20°C / 80% r.F.: 4.30 L 
10°C / 80% r.F.: 3.80 L 
(r.F. = relative Luftfeuchtigkeit) 
 
Garantie 2 Jahre 
 

Spannung: 230V / 50Hz 

Gewicht:  24 kg 

Verbrauch: Max. 280 W 

Umluftmenge: max. 225 m3/h 

Einsatzbereich: bis 35 m2 

Raumtemp. 8°C bis 43°C 

Masse mm 
(H x B x T):   

600 x 380 x 360 

Schallpegel 
in 2.5m  

49 dB(A) 


