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Diese Gebrauchsanweisung bit-
te zu zukiinftigen Referenzzwe-
cken aufbewahren.
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DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG

Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung
beschreibt die Funktion und Bedie-
nung des Trockenschranks und ent-
halt Anweisungen fiir Installation und
Wartung.

HINWEIS! Diese Ge- |
brauchsanweisung bitte zu |
zuktinftigen Referenzzwe- |
cken aufbewahren.




SICHERE ANWENDUNG

Diese Empfehlungen zu einer sicheren Anwendung sind zur Vermeidung
einer fehlerhaften Anwendung und unnétiger Unfallrisiken entstanden und
sollten vor Installation und Anwendung des Trockenschranks gelesen werden,

WARNHINWEIS! Diese Ausrtstung ist ausschliefSlich zum Trocknen von
in Wasser gewaschenen Textilien geeignet.

O

Der Trockenschrank kann von Kindern ab acht (8) Jahren und alter
verwendet werden und Personen (auch Kindern) mit beschrankten
kérperlichen, sensorischen oder mentalen Féhigkeiten oder Perso-
nen, denen es an Erfahrungen oder Kenntnissen mangelt, bedient
werden unter derVoraussetzung, dass sie die Gebrauchsanweisung
oder Informationen zur sicheren Bedienung des Trockenschranks
erhalten haben und sich der méglichen Risiken bewusst sind.

Erlauben Sie es Kindern nicht, in, auf oder mit dem Trockenschrank
zu spielen. Behalten Sie Kinder im Auge, die sich in unmittelbarer
Nahe des Trockenschrankes aufhalten.

Wenn die Netzschnur beschddigt ist, muss diese umgehend ausgetauscht
werden und zwar ausschliellich vom Hersteller, einem seiner Servicever-
treter oder ahnlich qualifizierten Personen, um Gefahren zu vermeiden.

Reinigung und Wartung dtirfen nicht von Kindern ohne Gebrauchs-
anweisung durchgefihrt werden.

Vermeiden Sie es, tropfnasse oder nasse Textilien in den Schrank
zu hdangen, da er nicht dafir konzipiert wurde, groere Wasser-
mengen, die so entstehen konnen, aufzufangen. Das kann dazu
fhren, dass Wasser hinaus auf den Boden lduft.

Wenn man Kleidung mit einem so hohen Feuchtigkeitsgehalt

in den Schrank hangt, dass sie (stark) tropft, sollte die Wasche
maoglichst geschleudert oder, sollte das nicht moglich sein, aus-
gewrungen werden, bevor sie in den Trockenschrank gehangt
wird. Wir empfehlen aullerdem, den Schrank auf eine Wasserauf-
fangwanne zu stellen, um eventuelle Wasserschaden des Bodens
zu vermeiden. 5



BESCHREIBUNG DES TROCKENSCHRANKS

Der Trockenschrank arbeitet nach dem
Prinzip einer Warmepumpe mit einer
Entfeuchtungseinheit anstelle einer kon-
ventionellen Warmlufteinheit. Auf diese
Weise wird die Wasche bei geringerer
Warme und mit einem wesentlich ge-
ringeren Energieverbrauch getrocknet.

Der Schrank ist ein vollkommen ge-
schlossenes System. Ein Abluftanschluss

ist nicht erforderlich. Die Feuchtigkeit
wird wahrend des Prozesses konden-
siert und das Wasser, das sich bildet,
wird in einen ausziehbaren Wassertank
bzw. Uber einen Schlauch in den Ablauf
geleitet.

DerVentilator ist aullerdem so leistungs-
stark, dass die Kleidung sich wiegt, was
den Trocknungsprozess noch effizienter
macht.

Wandbefestigung

Ausziehbare — |
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DER LUFTSTROM IM SCHRANK

Zuluftstrom in

6 Reihen von
Léchern \

Reinigungsfilter
unter dem
Schuhstdnder

ey
2y

S

Riickluft wéhrend der
Entfeuchtung. Geht in einen
Kanal auf der Riickseite des
Schrankes

Entfeuchtungseinheit

HINWEIS! Achten Sie
bitte darauf, dass Schuhe und

Ahnliches im Schrank den
Luftstrom nicht blockieren!




KONDENSWASSER

Kondenswasser kann auf zweierlei Weise abgeleitet werden: einerseits kann
es in dem herausnehmbaren Wassertank gesammelt und andererseits
uber einen Schlauch in den FuBBbodenablauf geleitet werden.

HERAUSNEHMBARER WASSERTANK

| Die Gréfe des Wassertanks wurde grof3ziigig
bemessen, sodass er mindestens flir eine ganze
Weische reicht. Sie sollten den Wassertank jedoch
grundsdtzlich vor jedem Weschetrocknen
entleeren.




KONDENSWASSER

ANSCHLUSS AN BODENABLAUF

Ab Werk wird der Trockenschrank mit einem Schlauch fir den herausnehmbaren
Wassertank geliefert.

Um den Kondensablaufin Bodenablauf zu dndern, gehen Sie folgendermaBen vor:

Schlauch fiir
den heraus-
nehmbaren
Wassertank

Hinteransicht des Schrankes

P -
i

Den Ablaufschlauch in
eine der Kerben in dem )
Blech legen. || Schlauchvon
| 1 derKondens-
wasserpumpe

Nippel
1 Vorsichtig den oberen Teil des

Schlauches ca. 2 - 3 c¢m heraus-
ziehen.

2 Den Schlauch in der Mitte der
Offnung abschneiden. Neuer Schlauch

) fiir den Ablauf
3 Den neuen Ablaufschlauch mit

dem Nippel befestigen, den Sie
im Montageset finden, siehe Ab- Abgeschnittener

bildung. Den Schlauch ohne Schlauch von der
Schlauchklemmen zurechtbiegen. Kondenswasserpumpe



KONDENSWASSER

4 Den Ablaufschlauch in eine der Kerben in dem Blech legen, damit der Schlauch
nicht abgeklemmt werden kann.

5 Den Ablaufschlauch in den Ablauf ziehen.

6 Wenn der Ablauf héher liegt als der Abfluss des Schrankes achten Sie bitte darauf,
dass der Schlauch einen Bogenin Richtung Boden und einen Wasserabschluss bil-
det. Ansonsten besteht das Risiko, dass das Kondenswasser zurtick in den Behélter
stromt, wenn die Pumpe nicht arbeitet. Das kann dazu flihren, dass der Behélter
sich mit Wasser fallt und der Schrank nicht mehr funktioniert.

RUCKKOPPLUNG AN DEN WASSERTANK

Wenn man das Kondenswasser wieder an den Tank anschlieRen mochte, verbindet man
die beiden Schlduche einfach wieder mit dem Nippel.

HINWEIS! Der Schlauch darf unter keinen Umstdnden so gebogen werden, dass der Was-
serabfluss verhindert wird.

10



INSTALLATION

AUSPACKEN

Bitte vorsichtig mit
¢ dem Trockenschrank
% umgehen, wenn er alleine |
—> W  aufeiner Palette steht!
UMFALL-GEFAHR!

Kontrollieren, dass der Artikel beim
Transport nicht beschddigt wurde.
Eventuelle Transportschédden sind
innerhalb von sieben Tagen dem
Hdndler zu melden.

Eine komplette Lieferung besteht aus:

0 Schrank mit Entfeuchtungseinheit

Nach dem Auspacken kontrollieren, ob der

Artikel fehlerfreiist. Schéiden, Mcdngel und |
eventuell fehlende Teile sind umgehend |
dem Hcindler zu melden.

Kontrollieren, oballe Transportsicherungen
entferntwurden, bevor der Trockenschrank
angeschlossen wird.

Verpackungsmaterial, wie Kunststoff und

Styropor, aulSer Reichweite von Kindern
aufbewahren.

Der Trockenschrank ist im Haus zu instal-
lieren und aufzubewahren.

O Montageset zur Befestigung des Schrankes

[0 Installations- und Gebrauchsanweisung

Montageset

Ant
Schraube TRX 5x45 fzk
fiir Wandmontage 2

Schraube MRT 5 x 20 fiir
Befestigungskonsole 4

y_‘ Nylondiibel
J—_ Konsole zur
andbefestigung

‘N
[

Ant
/— Kunststoffschlauch
O 10x 13, 1,5m
(i
@ —— Nippel fiir
Wasserschlauch |

Handbdirste flir Filter 1

Wandanweisung |

11



INSTALLATION

UMHANGEN DER TUR

Der Schrank wird ab Werk mit einem
Tdranschlag rechts bzw. links geliefert.
Die Tur kann nachtrdglich umgehangt
werden.

PLATZIERUNG/BEFESTIGUNG

Der Trockenschrank ist ausschlie(Slich fiir
die Platzierung an einem trockenen Platz

im Haus bestimmt.

Der Trockenschrank darf nicht in
einem Umfeld aufgestellt werden, in

dem Hochdruckwasser zur Reinigung
verwendet wird.

WAAGERECHTE EINSTELLUNG

Der Trockenschrank muss waagerecht
auf einem ebenen Untergrund ste-
hen, auf allen vier Fil3en ruhend.

Die verstellbaren FUlRe von aullen ausrichten.

BEFESTIGUNG AN EINER WAND

DerSchrank muss an einer Wand befes-
tigt werden, damit er nicht umkippt.

Das Montageset umfasst zwei Winkel-
konsolen, die wie auf der Abbildung
oben aufdem Schrank montiert werden.
Die mitgelieferten Schrauben verwen-
den. Die Konsolen haben Rillen zur
Anpassung an die Wand.

Den Schrank an der Wand befestigen.
Schrauben zur Befestigung, Scheiben und
Plastikdtbel finden Sie im Montageset.

12

Wenden Sie sich gegebe-
nenfalls an den Hersteller
oder einen seiner Service-
vertreter.

Der Trockenschrank
von oben

WARNHINWEIS! Der Trockenschrank
darf nicht verwendet werden, ohne an
einer Wand festgeschraub zu sein, da |

ansonsten das Risiko besteht, dass er
nach vorne umkippt.




INSTALLATION

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Der Trockenschrank muss an eine geer-
dete 220 - 240 V 1-Fasen 50 Hz Wand-
steckdose angeschlossen werden.

Der Trockenschrank wird anschlussbe-
reit mit Kabel und geerdetem Stecker
geliefert.

Sicherung 10 A.

Der Trockenschrank muss mit dem
mitgelieferten Anschlusskabel an eine
geerderte Steckdose angeschlossen und
darf nicht fest angeschlossen werden!

Die Steckdose muss so platziert sein,
dass der Stecker bei Bedarf leicht
herausgezogen werden kann.

Kontrollieren Sie, dass der Anschluss-
strom mit den Daten auf dem Typen-
schild libereinstimmt und dass die

Hauptleitung ordnungsgemdlf nach J

geltendem Standard geerdet wurde. Wir

empfehlen, die Hauptleitung mit einem
Fehlerstromschutzschalter zu versehen.

Der Anschluss sollte eine eigene Siche-
rungsruppe haben.

Der Hersteller ist nicht haftbar, wenn
der Stromanschluss nicht in der in dieser

Gebrauchsanweisung vorgeschriebenen
Weise ausgefiihrt wurde.

13



BEDIENFELD

>8

O

ECO DRYER 2.0

Der Trockenschrank verfligt Gber zwei automatische Programme, die an unter-
schiedliche Arten von Kleidung angepasst wurden. Die Einstellung dieser Program-
me erfolgt Uber Programmierungsmentis und mit Hilfe von vier Touch-Tasten im
MenUfeld. Es sind mehrere Sprachen verfugbar.

TASTEN
d) ON/OFF

B  START/STOPP, das Programm starten und stoppen.
OK, Wahl bestdtigen und zur ndchsten Ment-Ebene gehen.

A PFEIL NACH OBEN, Wert erhéhen oder in einer Richtung zwischen
Programmen bewegen.

v PFEIL NACH UNTEN , Wert senken oder in einer Richtung zwischen
Programmen bewegen.

DISPLAY

Das Display hat zwei Zeilen mit jeweils sechs Zeichen. Das Display zeigt den
aktuellen Parameter sowie den Wert dieses Parameters wéhrend Einstellung und
Ausrichtung des Trocknungsprozesses. Wahrend des Trocknens errscheint ein
Text mit Anweisungen.

14



BEDIENFELD

SPRACHEINSTELLUNG
Die folgenden Sprachen sind verfligbar: Englisch, Schwedisch, Norwegisch, Danisch,

Finnisch, Russisch, Franzosisch und Deutsch.

EINSTELLUNG

1

Achten Sie darauf, dass der Haupt-
schalter des Trockenschranks ON/
OFF ausgeschaltet ist. Das Display
ist ausgeschaltet,

Die Tasten PFEIL NACH OBEN
und UNTEN gedriickt halten und
den Hauptschalter ON/OFF in den
Modus ,ON" stellen. Das Display
geht an und in der obersten Zeile
blinkt ,,P105", der Parameter fiir die
Spracheinstellung. Falls ein anderer
Wert erscheint, navigieren Sie mit
denTasten PFEIL NACH OBEN oder
UNTEN bis zum richtigen Parameter.

Sprachsymbol

Displaysprache

0 Englisch

1 Schwedisch

Norwegisch

Danisch

Finnisch

Franzosisch

~N | O U W N

Deutsch

Driicken Sie START/STOPP, um zu
bestatigen.

Jetzt blinkt die Zeile fur die aktuelle
Sprache. Jeder Sprache wurde eine
Zahl nach der nachstehenden Liste
zugeordnet.

Navigieren Sie mit den Tasten PFEIL
NACH OBEN oder UNTEN zur
gewdnschten Sprache.

Um den eingestellten Wert zu spei-
chern drticken Sie START/STOPP.

Um zum Betriebswert zurlckzu-
kehren, driicken Sie PFEIL NACH
UNTEN und START/STOPP.

15



BETRIEBSSTART

Diese Gebrauchsanweisung |
vor Inbetriebnahme des

Trockenschranks durch-
lesen.

Nachdem der Schrank installiert und
angeschlossen wurde, sollte man min-
destens drei Stunden warten, bevor
man ihn in Gebrauch nimmt, damit das
Olim Kompressor zuriicklaufen kann.
Ansonsten kann der Kompressor be-
schadigt werden.

1

16

Kontrollieren, dass der Schrank gut
an der Wand befestigt wurde. Siehe
S.12.

Kontrollieren, dass kein Verpack-
ungsmaterial im Weg liegt.

Den Trockenschrank mit einem
milden Reinigungsmittel und war-
mem Wasser von innen und aufien
reinigen. Sorgfaltig abtrocknen.
Weitere Informationen finden Sie
im Abschnitt ,Pflege” weiter hinten
in dieser Gebrauchsanweisung.

WARNHINWEIS!

Seite 5 durchlesen.

Vor Gebrauch des |
Schranks die Sicherheitshinweise auf



PLATZIERUNG DER WASCHE

Der Schrank hat drei Abschnitte mit Aufhangern.
Jeder Abschnitt hat einige Stangen, auf denen die
Wasche aufgehangt wird.

| WARNHINWEIS! Trock- |
| nen Sie keine Kleidungs- |
| stiicke oder Ahnliches, |
die/das mit Benzin oder |
| anderen fliichtigen und
leicht entziindlichen Mit- |
| teln behandelt wurde/n. |
| Das kann dazu fiihren, |
dass ein explosives Gas- |
gemisch entsteht.

1 Verteilen Sie die Wasche nach dem Platz, den sie
bendtigt - und nicht nach ihrem Gewicht.

[ Klappen Sie die beiden untersten Hangebereiche
ein, wenn Sie lange Kleidungsstiicke trocknen
maochten.

[0 Hangen Sie Handschuhe, MUtzen, Schals u. A. an
die Hangeleisten auf der Innenseite der TUr.

0 Wenn Sie die Hangehaken im oberen Héangebe-
reich herausziehen, lasst die Wasche sich einfacher
aufhangen. Schieben Sie sie zurtick, wenn sie nicht
verwendet werden.

[0 Den Trockenschrank nicht Gberbelasten. Das fUhrt dazu, dass die
Wasche knittert und ungleichmafig trocknet. Stattdessen sollten
Sie, wenn moglich, einen Abstand zwischen den Kleidungsstii-
cken lassen.

1 Sollte das Risiko bestehen, dass bestimmte Wischestlcke abfar-
ben, sollte man zwischen ihnen Platz lassen.

[ Stellen Sie keine Schuhe o. A. auf den Schuhstander, damit der
Luftstrom nicht behindert wird.

O Vermeiden Sie es, schwere Kleidungsstiicke zusammen mit leich-
teren Waschestiicken zu trocknen, da sich ihre Trockenzeit zu sehr
unterscheidet.

[0 Denken Sie bitte daran, keine gestrickten Pullover in den Trocken-
schrank zu hangen. Sie werden unnétig langer, weil sie im nassen
Zustand schwer sind.

O Vermeiden Sie es, tropfnasse oder nasse Textilien in den Tro-
ckenschrank zu hangen, da er nicht daftr konzipiert wurde,
grollere Wassermengen, die so entstehen konnen, aufzufan-
gen.

Das fuhrt auBerdem zu ungewohnlich langen Trockenzeiten.

17



PLATZIERUNG DER WASCHE

ANWENDUNGSTIPPS

[ Halten Sie sich grundsatzlich an die Pflegehinweise der
Kleidungsstlicke, wenn diese angegeben werden.

0 Bei Verwendung von Weichspliler oder antistatischen
Mitteln sind die Anweisungen des Herstellers fiir die
Verwendung dieses Produktes zu befolgen.

1 Bereits trockene Wasche entfernen. Dadurch wird die
Trockenzeit der restlichen Wéasche verkUrzt.

HINWEIS! Wenn der Schrank kaltist kann es sein, dass
die Dichtleiste der Tiir nicht vollkommen schlie3t. Das wird
im Betriebszustand jedoch vollstindig kompensiert, da die
Dichtleiste sich dann ausdehnt.

HINWEIS! Wenn die Dichtleiste nicht vollstdndig
schlielSt oder die Tiir die Neigung hat, sich zu 6ffnen, kann das
daran liegen, dass der Reinigungsfilter nicht ordnungsgemcdf3
montiert wurde. Sorgen Sie daflir, dass der Reinigungsfilter

| sowie der Halter des Filters sorgfdltig heruntergedriickt
wurden, damit keine Luft leckt.

18



TROCKENPROGRAMME

Der Trockenschrank verfligt Uber zwei automatische Programme, die an unterschied-
liche Arten von Kleidung angepasst wurden:

[0 Normal trocken
[0 Extra trocken

Die automatischen Programme stoppen automatisch, wenn die Textilien trocken
sind.

WAHL DES TROCKENPROGRAMMS
[0 Normal trocken —Wird zum Trocknen normaldicker Kleidungssticke verwendet.

[0 Extra trocken — Wird zum Trocknen dickerer Kleidungsstiicke verwendet.

19



TROCKENPROGRAMME

TROCKENPROGRAMM STARTEN

] ZULETZT VERWENDETES TROCKENPROGRAMM.

Bringen Sie den Hauptstromschalter in den Modus ,ON* - Das Display geht an und
zeigt das zuletzt verwendete Programm.

Wenn dieses Programm erneut verwendet werden soll, START/STOPP driicken.

Sonst mit den Tasten PFEIL NACH OBEN oder PFEIL NACH UNTEN ein anderes
Trockenprogramm wéhlen.

Anschlielend das Trockenprogramm mit der Taste START/STOPP starten.

0 TUROFFEN
Wenn die Ttr beim Start des Trockenprogrammes offen ist und die Taste START/STOPP
aktiviert wird, erscheint auf dem Display ,JLUR SCHLIESSEN".

Die Tur schlieen und das gewahlte Trockenprogramm starten.

[0 INBETRIEB.

Das animierte Symbol (Stapel) links auf dem Display gibt an, dass der Trocknungs-
prozess lauft.

[0 KONDENSWASSERTANK

Wenn der Kondenswassertank voll ist, wird der Trocknungsprozess direkt unterbro-
chen und das Display zeigt an WASSERTANE KONTROLLIEREN". Den Wassertank
entleeren und den Trocknungsprozess erneut starten.

[0 ABKUHLEN

Wahrend des Abkiihlung erscheint auf dem Display .. 4UHL"” und die Restzeit von 5
Minuten wird zurtickgezahlt.

20



TROCKENPROGRAMME

[0 PROGRAMMENDE

Wenn die Abkihlung abgeschlossen ist, ist auch der Trocknungsprozess fertig. Auf
dem Display erscheint der Text ,ENIE™ (blinkend).

Wenn jetzt die Taste START/STOPP gedrlickt oder die Tur gedffnet wird, wird das

aktuelle Programm abgeschlossen und auf dem Display erscheint das zuletzt ge-
wahlte Programm.

HINWEIS! Im Wartemodus wird das Display nach 15 Minuten gel6scht und es geht

wieder an, wenn eine der Tasten auf dem Bedienfeld aktiviert oder die Tiir ge6ffnet wird.

HINWEIS! Den Kondenswassertank nach jedem Trocknen entleeren.

TROCKENPROGRAMM ABSCHLIESSEN

Um einen laufenden Trocknungsprozess zu unterbrechen, driicken Sie START/
STOPP.

TUR OFFNEN

Wird die Tdr wdhrend eines laufenden Trocknungsprozesses geoffnet, wird der
Trocknungsprozess weitere 5 Minuten fortgesetzt. Auf dem Displayen erscheint

JUR SCHLIESSEN" und eine Programmpause von 5 Minuten wird zurlickgezahlt.

Wird die Tur innerhalb dieser 5 Minuten geschlossen, wird der Trocknungsprozess
fortgesetzt.

Bleibt die Tur offen, wird der Trocknungsprozess nach 5 Minuten unterbrochen und
er muss manuell neugestartet werden.

Wenn man den Trocknungsprozess direkt - ohne diese 5 Minuten - unterbrechen
mochte, driickt man START/STOPP.

21



EINSTELLUNG VON TROCKENPROGRAMMEN

Es besteht die Moglichkeit, die beiden automatischen Programme des Trock-
enschranks zu optimieren, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Die Einstellung wird Gber das Bedienfeld fir das jeweilige Programm geédndert.
Das sollte nur dann gemacht werden, wenn man das Gefiihl hat, dass:
0 Die Wasche nicht richtig trocken wird.

0 Die Wasche zu lange getrocknet wird — Lange Trockenzeit.

22



EINSTELLUNG VON TROCKENPROGRAMMEN

EINLEITUNG
Der Trockenschrank verfugt Uber zwei automatische Programme Normal trocken
und Extra trocken.

Die automatischen Programme werden automatisch abgeschlossen, wenn die
Wasche trocken ist.

Um festzustellen, ob die Wasche trocken ist, wird ein gemessener Wert mit einem
Fabrikswert verglichen.

Der Parameter P 2072 gilt fir das automatische Programm Normal trocken und der
Parameter P 2071 fir das automatische Programm Extra trocken.

Grundsatzlich werden diese beiden Parameter angepasst, um den Trocknungspro-
zess zu optimieren.,
0 Hat man das Gefuhl, dass die Wasche nicht richtig trocken wird im:
Programm Normal trocken, wird der Parameterwert fiir P 2072 gesenkt.
Programm Extra trocken, wird der Parameterwert flr P 2071 erhéht.

[0 Hat man das Gefihl, dass die Wasche zu trocken wird im:
Programm Normal trocken, wird der Parameterwert fiir P 2072 erhé6ht.
Programm Extra trocken, wird der Parameterwert fir P 2071 gesenkt.
Die Optimierung der Trocknungsprozesse sollte grundséatzlich in kleinen Schritten
erfolgen. Fangen Sie damit an, den aktuellen Wert um 1-2 Einheiten zu verdndern,

kontrollieren Sie nach dem nachsten Trocknungsprozess das Ergebnis und passen
Sie ihn anschliellend weiter an.

23



EINSTELLUNG VON TROCKENPROGRAMMEN

ARBEITSABLAUFE

Die Parameterliste des Trockenschrankes ist tiber das Bedienfeld abrufbar. Die Liste
sieht folgendermalSen aus:

in der ersten Zeile des Displays wird der aktuelle Parameter angezeigt, z. B. P 2071,
in der unteren Zeile wird der eingestellte Wert des Parameters angegeben.

1 Achten Sie darauf, dass der Hauptschalter des Trockenschranks ON/OFF ausge-
schaltet ist. Das Display ist ausgeschaltet.

2 Die Tasten PFEIL NACH OBEN und PFEIL NACH UNTEN gedrtickt halten und
denHauptschalter ON/OFF in den Modus,ON" stellen. Das Display geht an und
zeigt .7 105" und den ab Werk eingestellten Wert fiir P 105. Die Zeile mit dem
aktuellen Parameter blinkt im Display.

3 Sie navigieren zum aktuellen Parameter, indem Sie wiederholt die Taste PFEIL
NACH OBEN oder NACH UNTEN betdtigen. Wenn man zu weit navigiert, macht
man einfach weiter, bis auf dem Display der richtige Parameter erscheint.

4 Wenn das Display den richtigen Wert anzeigt, z. B. ,F 272" driicken Sie START/
STOPP, um zu bestatigen.
Dann blinkt die Zeile mit dem eingestellten Wert des Parameters.

5 Sie erhdhen oder senken den Wert mit den Tasten PFEIL NACH OBEN oder
UNTEN.

6 Um den eingestellten Wert zu speichern driicken Sie START/STOPP.

7 Um zum Betriebswert zurlickzukehren, driicken Sie PFEIL NACH UNTEN und
START/STOPP.

RUCKSTELLUNG AUF WERKSEINSTELLUNGEN
1 Navigieren Sie wie oben unter Punkt 1-2 in den Anzeigemodus.

2 DieTasten PFEIL NACH OBEN und PFEIL NACH UNTEN gedriickt halten und
START/STOPP driicken.
Die Werkseinstellungen werden gespeichert und auf dem Display wird das zuletzt
verwendete Programm angezeigt,
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PFLEGE

REINIGUNG

- HINWEIS! Esdarfkein Hochdruckreiniger
- verwendet werden! ;

Reinigung und Wartung dtirfen nicht |
- vonKindern ohne Gebrauchsanweisung ‘
| durchgefiihrt werden. 1

Die Winde des Schrankes mit einer mil-
den Seifenlauge und einem feuchten
Tuch reinigen.

Vor jedem Trocknungsprozess muss der
Schuhstander herausgenommen und
der sich unter dem Stander befindliche
Reinigungshlter gereinigt werden.

Der Reinigungsfilter wird mit der mitge-
lieferten Burste gereinigt.

Schuhstédnder

Reinigungshlter

S S e R SR

ausschliefSlich vom Hersteller, seinem

Servicevertreter oder einem anderen
befugten Elektriker angebracht werden!

HINWEIS! Ersatzkabel diirfen
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PFLEGE

SERVICE

Bevor Sie Kontakt zum Kunden-
service aufnehmen, sollten Sie
die Bezeichnung, Artikelnurmmer
und Seriennummer des Schran-
kes herausfinden.

Diese Angaben stehen auf dem
Typenschild an der Innenseite des
Schrankes.

Typenschild (Innenseite)
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FEHLERSUCHE

WIE MAN KLEINERE STORUNGEN SELBST BEHEBT

Fragen Was kann man machen
Der 1. Kontrollieren, ob die Netzschnur an eine Steckdose an ge-
Trockenschrank schlossen ist
fun fl;(zfl onjert 2. Kontrollieren, dass keine Sicherung herausgesprungen ist
nic .
3. Haben Sie auf die Starttaste gedrtickt?
4. Ist die Tiir geschlossen?
5. Ist der Wassertank im Trockenschrank und entleert?
Das Display 1. Wassertank entleeren
zeigtan 2. Kontrollieren, ob der Deckel so montiert wurde, dass der

WASSERTANA

Schwimmerarm aus der Offnung im Deckel heraussteht und
RONTROLLIEREN

frei lduft

3. Kontrollieren, dass der Wassertank so angebracht wurde,

Siehe . . : )
dass der Schwimmerarm in der Lade nach innen zeigt.

Abbildung,
néichste Seite | 4 Funktioniert keine der obigen MalSnahmen, kann der

Sicherheitsschalter ,,Pumpe verschmutzt” aktiviert sein. In
diesem Fall miissen Sie Kontakt zu einem Servicetechniker

aufnehmen.

Das Display Das sollte normalerweise nicht passieren. Sollte trotzdem ein
zeigt einen Alarm oder Fehlercode angezeigt werden, versuchen Sie erst,
Alarm/ den Alarm zuriicksetzen, indem Sie die Taste START/STOPP
Fehlercode 5 Sek. lang gedriickt halten. Bleibt das Problem bestehen,

wenden Sie sich bitte an einen Servicetechniker.
Das Trocknen 1. Reinigungsfilter reinigen (vorzugsweise nach jedem Trock-
dauert zu nen
lange 2. Kontrollieren, ob der Wassertank entleert wurde

3. Kontrollieren, ob das richtige Programm fiir die Wcischeart
gewdhlt wurde

4. Kontrollieren, dass die W¢éische nicht zu nass ist (unzurei-
chend geschleudert)

5. Kontrollieren, dass nicht zu viel Wéische in den Schrank
gehdngt wurde
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FEHLERSUCHE

WIE MAN KLEINERE STORUNGEN SELBST BEHEBT (Forts.)

Fragen Was kann man machen
Die Wdsche 1. Kontrollieren, ob das richtige Programm fiir die Weischeart
wird nicht gewdhlt wurde
trocken 2. Kontrollieren, dass nicht zu viel Wdsche in den Schrank ge-
hdngt wurde
3. Die Parameter 2072 und 2071 gemdls dem Kapitel Parameter-
einstellung anpassen
Die Dichtleiste | 1. Kontrollieren, dass der Schrank eben steht. Mit einer Wasser-
schliel3t waage kontrollieren, bei Bedarf die verstellbaren Fiil3e verstellen.
i Cht‘_d’ ch t'/ 2. Kontrollieren, dass der Reinigungsfilter und sein Halter korrekt
d{e Tar bleibt montiert wurden. Der Halter muss auf die Wérmepumpeneinheit
e/;,zen Spalt darunter gedriickt werden, um gut zu dichten.
oren 3. Kontrollieren, dass kein Miill, Kies o. A. unter den Halter des Rei-
nigungsfilters gelangt ist, da er ansonsten nicht dicht genug ist

Diese Seite
nach vorne

Schwimmer im Wassertank
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TECHNISCHE DATEN

Kapazitat: ca 4.0 kg Wasche (Baumwolle)

Entwasserungskapazitat: | 22 g/min
Stromanschluss: 1-Fase 220- 240V, 50Hz 10 A
Leistung: 900 W

Kapazitat Hauptventilator: | 945 m’/h (frei Blasen)

Kapazitat Unterventilator: | 160 m’/h (frei Blasen)

Hangeldnge: 16 Meter

Male: Hohe 1930 mm
Breite 595 mm
Tiefe 665 mm
690 mm, inkl. Targriff

GeWicht: 95 kg

Gerauschpegel: A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel unter
70 dB (A)

Dichtheitspriifung: 28 bar

Dieses Produkt enthalt fluorierte Treibhausgase.

Art von Kuihimittel: R407C
Menge KiihImittel: 0,30 kg

Gesamtfaktor fiur Treib- | 1774
hauspotenzial:

CO, - Aquivalent 0,532t

Hermetisch abgeschlossen.
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TECHNISCHE DATEN

ENERGIEVERBRAUCH UND TROCKENZEITEN

BEIM TROCKNEN GESCHLEUDERTER WASCHE *)

Program"mqf:g_ __Energieverbrauch | Trockenzeit | Temp. max
y | kWh/kgWadsche = | SR

Normal trocken 0,3 90 min 55°C

Extra trocken 0,4 120 min 55°C

*) Die Werte kbnnen abweichen aufgrund von:
- Umdrehung beim Schleudern

- Temperatur, Luftfeuchtigkeit im Raum

- Luftzirkulation im Raum (Zuluft, Abluft)
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