Keller & Wohnung

AKTO521
Luftentfeuchter

Der AKTO 521 ist ein sparsamer und zuverldssiger Ent-
feuchter fiir Riume bis 50 m2. Er ist wiederholter Test-
sieger in diversen Verbrauchertests.

Der AKTO 521 gehdrt im Langfristvergleich zu den sehr
zuverldssigen Entfeuchtungsgeraten. Er ist damit ein
idealer Trockner im unbeaufsichtigten Keller, Archiv oder
Hobbyraum. Er eignet sich auch bestens zur Unterstiit-
zung der Waschetrocknung.

Das Kondenswasser wird im vorne eingeschobenen Tank
gesammelt, welcher ca. 4.5 Liter Fassungsvermogen hat.
Bei Vollstand unterbricht der mechanische Schwimmer
den Betrieb automatisch. Zusatzlich kann das Kondens-
wasser bei Bedarf liber einen Schlauchanschluss an der
Gehduseriickseite abgefiihrt werden. Das Gerat hat kei-
ne integrierte Pumpe, so dass der Schlauch fallend zum
Ablauf verlegt werden muss.

Die Einstellung der gewiinschten Zielfeuchte erfolgt
mittels stufenlosem Hygrostatrad oben am Gerat. Die
Positionen fiir allgemeine Feuchtekontrolle (Zone 50%

Restfeuchte) sowie Waschetrocknung sind mit Symbo-
len bereits vordefiniert. Ist die gewiinschte Restfeuchte
erreicht, pausiert der Trockner solange, bis sich diese
wieder erhoht (auch die Ventilation stoppt). Eine Zu-
schalttoleranz von 3% sorgt dafiir, dass sich das Geréat
nicht standig ein und ausschaltet, was die Wirtschaft-
lichkeit erhoht.

Die Feuchtluft wird auf der Riickseite des Entfeuch-
ters angesogen und mit einem einfach zu reinigenden,
eingeschobenen Filternetz gleichzeitig gesdubert. Die
Trockenluft wird oben ausgeblasen und sorgt fiir die
notwendige Bewegung in der Raumluft. Fiir gute Zirku-
lation im Raum sollte der Ausblasbereich frei sein, der
Trockner sollte also zum Beispiel nicht unter einen Tisch
gestellt oder zu nahe an der Decke aufgestellt werden
(z.B. mit Wandkonsolen).

Auch als mobiler Wéaschetrockner geeignet! In etwas
temperierter Umgebung und geschlossenen Tiiren/Fens-
tern vermag der AKTO 521 1—2 Waschmaschinenfiillun-
gen pro Tag zu trocknen.
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Pryfix

Lieferumfang: Pluspunkte:
Im Lieferumfang ist das steckerfertige Gerat o Zuverldssiger
enthalten. Bei Bedarf kann der passende Feuchtewichter

Kondenswasserschlauch (Innendurchmesser
12 mm) fiir das direkte Abfithren des Wassers
zu Fr. 2.50 pro Meter dazu bestellt werden.

o Einfach und mobil
e Geeignet fiir Betrieb
an Zeitschaltuhr

e Fiir unbeaufsichtigten

Technische Daten:

Spannung: 220V—240V/50Hz
Verbrauch: 250W bei 20°C/60% Feuchte
Betriebsgerdusch in 2.5 m Abstand: 45 dB(A)
o Keller

e Hobbyraum

Dauerbetrieb

Beispiele der Entfeuchtungsleistung pro Tag
bei konstanter Temperatur/Feuchte:
30°C/80% Luftfeuchte ca. 20 Liter
20°C/60% Luftfeuchte ca. 7.9 Liter
15°C/60% Luftfeuchte ca. 5.5 Liter

zur Unterstiitzung

Kondenswassertank:
Ca. 4,5 Liter Fassungsvermdgen

e Archive und Lagerrdume

der Waschetrocknung

und direkter Schlauchanschluss
Abmessung (H/B/T): 62 x 35 x 26 cm
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Gewicht: 13,5 Kg

Einsatztemperatur: 5°C bis 35°C
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