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ASE 400

Anwendung & Funktion

Adsorptionsprinzip. Ein gemeinsamer
Ventilator fur Prozess- und
Regenerationsluft

Funktionsweise

Bau-, Hohlraum- und Wasser-
schadentrocknung, Kellertrocknung und
-beliiftung

Einsatzbereich

Raume bis 450 m3 **
Perfekt kombinierbar mit AERIAL-Serien
AB und VP

Eignung

Ausfihrung

AERIAL

THE DRYING EXPERTS

Technische Daten

Gehause aus Edelstahl und pulverbeschichtetem Stahlblech

Bodenaufstellung. Standfestigkeit durch vier Gummipuffer

Entfeuchtungs-

leistung*

bei 20°C/60% r.F =36 kg/d

Liter pro kWh

0,75 I/kWh

Klappbare Tragegriffe fir komfortables Tragen

KwH pro Liter

1,33 kwh/I

High-performance ECODRY G3-MH-Rotor fur maximale
Wasseraufnahme.
Extrem hohe mechanische Oberflachenfestigkeit.

Leistungsaufn.

2200 W (nominell)

Volumenstrom

Trockenluft Regenerationsluft
480 m3/h 185 m3/h

Die Rotoreinheit ist fur Reinigungszwecke leicht
herausnehmbar.

ext. Pressung

100 Pa/465m3/h 100 Pa/ 172 m3/h

150 Pa / 406m3/h 150 Pa/ 155 m3/h
200 Pa/350m3/h 200 Pa/ 128 m3/h

Dynamisches, sicheres und selbstregelndes PTC-Heizelement

Energieeffizienter Radialventilator

Arbeitsbereich

-10°C bis +35°C
10% r.F. bis 95% r.F.

Luftfilter am Prozesslufteintritt

Gerdauschpegel

60 dB(A) 3m

Lufterdauerlauf

Netzanschluss

230V /50 Hz

Anschlusskabel

4,5 m. mit Netzstecker

AnschluB fur externe Steuerung

Schutzart

1P23

Bedienelemente:

* Ein-/Aus-Schalter

* Betriebsstundenzahler

+ optionaler Energiezdhler (MID-konform)
* Schalter fur Lifter Modus

Lufteintritt

Prozess- u. Regenerationsluft gemeinsam
mit Luftfilter

* In Anlehnung an DIN EN810

Trockenluft-
. Anschluss-Stutzen 1 x @ 125 mm
Austritt
Reg.-Luft-
. Anschluss-Stutzen @ 80 mm
Austritt
Hohe / Breite / Tiefe
Abmessungen
410/395/560 mm
Gewicht 25 kg
lieferbares Luftschlduche
Zubehor Schlauchschellen
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